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 工作電壓：DC 10V ～ 14V 

 消耗電流：Average 60mA , Peak 200mA @12VDC 

 接點電流：K1 (Strike) & K2 (Alarm/Duress) 

       0.4A@125VAC / 2A@30VDC  

       K3(Bell) & K4(Guard)  

       0.1A@100VAC / 0.5A@20VDC  

 傳輸頻率：125KHz or  13.56MHz 

 感應距離：125KHz：Up to 7cm、 

       13.56MHz：Up to 5cm 

       (In noise-free environment)  

 鍵  盤：12 鍵（0～9、＊、＃）觸碰式按鍵 

 顯示燈號：三色LED (Light Bar) 

 記憶容量：32張設定卡，32張巡邏卡，6000張通行卡 

 重  量：250克 MAX 

 工作溫度：-10℃ ～ 75℃ 

 工作濕度：5％ ～ 95％（相對濕度、非凝結） 

 卡片種類：EM or HID or Mifare 

 取碼格式：8碼 

 外殼材質：ABS (UL 94V-0) fully waterproof 

 外殼尺寸：125(H) x 80(W) x 22(D)（mm） 

單機型門禁讀卡控制器 

HA6018 

產 

品 

規 

格 

產 品 特 色 

產 品 架 構 

HA6018 

保全狀態 
  偵測點 開門鈕 磁簧 

保全主機 電鎖 警鈴 門鈴 

IP65 
防水防塵 

觸碰式 
按鍵設計 

 造型時尚美觀、風格簡約 

 內建保全狀態偵測點，可搭配保全主機設定 

 LED觸碰式電鈴設計 

 可外接開門鈕使用 

 內建Relay 可外接電鎖、警報、電鈴、保全主機 

 具有拆機 / 非法闖入 / 門逾時未關警報功能 

 連續輸入密碼5次錯誤，卡機暫停功能 

 可儲存6000張卡片含個人密碼 

 可設置32張巡邏卡。 

 備有設定卡功能，便於操作設定 

 卡片可單張 / 整批輸入或刪除功能 

 可依客戶需求搭配讀頭規格(EM, HID, Mifare) 

 待機時具夜視功能不耗電 

 可依客戶需求客製化 LOGO 
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